
 

 
表

3.
1.
2 

No
1
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
3
3

0
.
3
2

0
.
1
7

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
2
7

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

今
井

線
　

5
4
西

5

断
面

図

0
.
2
7

m
/
s

1
.
6

0
.
3
2

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

青
海

地
域

須
沢

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
4
:
1
5

晴
れ

1
.
6

0
.
1
4

0
.
8

4
,
2
0
5

1
4
3
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
3
2

1

0
.
2
7

幅

落
差

流
速



 

 

 

表
3.
1.
3 

No
2
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
2

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

1
.
9
3

1
.
9
3

1
.
9
3

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
9
3

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

高
畑

線
　

3
4

断
面

図

1
.
9
3

m
/
s

0
.
9

0
.
3

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

流
量

は
や

や
多

い
も

の
の

、
落

差
が

と
れ

な
い

た
め

可
能

性
が

低
い

内
容

高
畑

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
4
:
0
0

晴
れ

0
.
9

青
海

地
域

0
.
5
2

3
.
1

1
6
,
2
9
4

5
5
4
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
3
0

1

1
.
9
3

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
4 

No
3
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
3

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
小

礫

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
6
1

0
.
7
4

0
.
6
6

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
6
7

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

町
内

線
　

7
4
東

5
西

1

断
面

図

0
.
6
7

m
/
s

1
.
1

0
.
1
3

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

中
央

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
3
:
3
0

晴
れ

1
.
1

青
海

地
域

0
.
0
9

0
.
5

2
,
6
2
8

8
9
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
1
3

1

0
.
6
7

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
5 

No
4
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
4

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
5
6

0
.
9
4

0
.
6
0

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
7
0

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

町
内

線
　

1
0
8

断
面

図

0
.
7
0

m
/
s

1
.
0

0
.
1
4

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

大
沢

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
3
:
4
0

晴
れ 1

青
海

地
域

0
.
1
0

0
.
6

3
,
1
5
4

1
0
7
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
1
4

1

0
.
7
0

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
6 

No
5
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
5

地
区

o
r
地

点
名

歌
川

・
二

級
河

川

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

大
き

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

1
.
2
5

1
.
6
3

1
.
2
9

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
3
9

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

外
波

線
　

9

断
面

図

1
.
3
9

m
/
s

5
.
0

0
.
0
5

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
小

さ
く

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

歌
地

区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
3
:
1
0

晴
れ 5

青
海

地
域

0
.
3
5

2
.
1

1
1
,
0
3
8

3
7
5
,
0
0
0

1
0
m
未

満

0
.
0
5

1

1
.
3
9

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
7 

No
6
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
6

地
区

o
r
地

点
名

外
波

川
・

二
級

河
川

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

大
き

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

調
査

位
置

水
深

流
速

1
m

0
.
1
2

0
.
7
8

2
m

0
.
0
8

0
.
3
9

3
m

0
.
1
0

0
.
3
6

4
m

0
.
1
0

0
.
6
2

5
m

0
.
0
8

0
.
5
3

6
m

0
.
0
4

0
.
3
7

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

外
波

線
　

5
2
南

1
3
北

1

断
面

図

0
.
5
1

m
/
s

6
.
7

0
.
0
9

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

2
.
5

流
量

は
多

く
は

な
い

が
、

落
差

が
確

保
し

や
す

地
形

の
た

め
検

討
が

必
要

内
容

外
波

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
1
:
3
0

晴
れ

6
.
7

青
海

地
域

0
.
2
8

4
.
1

2
1
,
5
5
0

7
3
3
,
0
0
0

1
0
0
m
程

度

0
.
0
9

2
.
5

0
.
5
1

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
8 

No
7
の
簡
易
カ
ル
テ
 

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
7

青
海

地
域

地
区

o
r
地

点
名

測
定

日
時

天
候

水
路

幅
（

m
）

平
均

水
深

（
m
）

想
定

落
差

（
m
）

流
域

面
積

（
k
㎡

)

調
査

位
置

水
深

流
速

調
査

位
置

水
深

流
速

1
m

0
.
1
6

0
.
6
1

7
m

0
.
2
5

1
.
2
9

2
m

0
.
1
0

0
.
2
6

8
m

0
.
2
7

1
.
3
9

3
m

0
.
0
8

0
.
4
7

9
m

0
.
1
7

0
.
8
1

4
m

0
.
1
2

0
.
2
8

1
0
m

0
.
1
3

0
.
8
3

5
m

0
.
2
5

0
.
3
3

1
1
m

0
.
1
7

0
.
3
1

6
m

0
.
1
7

0
.
4
0

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

断
面

図

m
/
s

0
.
1
7

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

3
.
0

流
量

は
多

い
も

の
の

、
落

差
の

確
保

が
困

難
な

た
め

可
能

性
が

低
い

適
用

上
路

川
・

二
級

河
川

底
質

⇒
中

礫

上
路

地
区

0
.
6
3

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
9
:
4
0

晴
れ

砂
防

指
定

⇒
有

内
容

1
.
3
4

流
量

の
変

化
⇒

大
き

い

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

現
状

落
差

⇒
無

2
3
.
6

1
1
.
7

0
.
1
7

3

4
,
2
1
7
,
0
0
0

5
0
m
程

度

9
.
8
×

Ｑ
×

Ｈ
×

0
.
6
（

水
車

・
発

電
効

率
）

1
1
.
7

0
.
6
3境
川

土
石

線
　

6
2
北

6

3
4
円

/
k
W
h

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

1
2
4
,
0
4
2

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
9 

No
8
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
8

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

1
.
5
1

1
.
2
9

1
.
5
8

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
4
6

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

境
川

土
石

線
　

6
6
北

2

断
面

図

1
.
4
6

m
/
s

0
.
8

0
.
0
3

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
小

さ
く

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

上
路

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
0
:
5
5

晴
れ

0
.
8

青
海

地
域

0
.
0
4

0
.
2

1
,
0
5
1

3
6
,
0
0
0

1
0
m
程

度

0
.
0
3

1

1
.
4
6

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
10
 

No
9
の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
9

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

1
.
6
6

1
.
2
5

1
.
6
6

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
5
2

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

境
川

土
石

線
　

7
1

断
面

図

1
.
5
2

m
/
s

0
.
8

0
.
0
3

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

上
路

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
0
:
3
0

晴
れ

0
.
8

青
海

地
域

0
.
0
4

0
.
2

1
,
0
5
1

3
6
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
0
3

1

1
.
5
2

幅

落
差

流
速



 

 

  

表
3.
1.
11
 

No
10

の
簡
易
カ
ル
テ
 

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
0

青
海

地
域

地
区

o
r
地

点
名

測
定

日
時

天
候

水
路

幅
（

m
）

平
均

水
深

（
m
）

想
定

落
差

（
m
）

流
域

面
積

（
k
㎡

)

調
査

位
置

水
深

流
速

調
査

位
置

水
深

流
速

1
m

0
.
0
3

0
.
6
1

7
m

0
.
0
3

1
.
2
9

2
m

0
.
0
3

0
.
2
6

8
m

0
.
0
3

1
.
3
9

3
m

0
.
0
3

0
.
4
7

4
m

0
.
0
3

0
.
2
8

5
m

0
.
0
3

0
.
3
3

6
m

0
.
0
3

0
.
4
0

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

断
面

図

m
/
s

0
.
0
3

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

3
.
0

落
差

が
小

さ
く

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

3
現

状
落

差
⇒

有

内
容

適
用

上
路

地
区

榀
谷

川
・

普
通

河
川

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
0
:
1
5

底
質

⇒
大

礫
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

晴
れ

流
量

の
変

化
⇒

大
き

い

8
.
3

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

0
.
0
3

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
無

8
.
3

0
.
6
3

9
.
8
×

Ｑ
×

Ｈ
×

0
.
6
（

水
車

・
発

電
効

率
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

砂
防

指
定

⇒
有

0
.
6
3

0
.
1
5

2
.
6

3
4
円

/
k
W
h

境
川

土
石

線
　

7
5

1
3
,
6
6
6

4
6
5
,
0
0
0

5
0
m
程

度

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
12
 
No
11

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
1

地
区

o
r
地

点
名

小
脇

谷
・

普
通

河
川

測
定

日
時

底
質

⇒
小

礫
・

中
礫

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
7
8

0
.
6
9

0
.
7
6

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
7
4

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9.
8×

Ｑ
×
Ｈ
×

0.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

境
川

土
石

線
　

6
7

断
面

図

0
.
7
4

m
/
s

2
.
6

0
.
0
3

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
小

さ
く

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

内
容

上
路

地
区

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
0
:
4
5

晴
れ

2
.
6

青
海

地
域

0
.
0
6

0
.
4

2
,
1
0
2

7
1
,
0
0
0

1
0
m
程

度

0
.
0
3

1

0
.
7
4

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
13
 

No
12

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
2

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
無

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

1
.
0
9

1
.
2
9

1
.
1
2

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
1
7

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

根
知

線
　

3
4
6

断
面

図

1
.
1
7

m
/
s

0
.
5

0
.
1
5

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

5
0
m
程

度

内
容

1
.
1
7

晴
れ

2
0
1
4
/
7
/
2
3
 
1
4
:
5
5

別
所

用
水

0
.
5

0
.
1
5

1

糸
魚

川
地

域

0
.
0
9

0
.
5

2
,
6
2
8

8
9
,
0
0
0

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
14
 
No
13

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
3

地
区

o
r
地

点
名

木
地

屋
川

・
普

通
河

川

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

大
き

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

調
査

位
置

水
深

流
速

1
m

0
.
2
0

0
.
9
5

3
m

0
.
1
4

1
.
1
0

5
m

0
.
1
2

0
.
4
0

6
m

0
.
0
7

1
.
0
0

7
m

0
.
0
8

0
.
5
0

8
m

0
.
0
7

0
.
4
5

平
均

流
速

（
m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9.
8×

Ｑ
×
Ｈ
×

0.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

白
馬

線
　

4
9

断
面

図

0
.
7
3

m
/
s

1
0
.
0

0
.
1
1

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

5
.
0

流
量

は
や

や
多

く
、

落
差

が
確

保
し

や
す

い
地

形
の

た
め

可
能

性
が

高
い

内
容

糸
魚

川
地

域

木
地

屋
地

区

2
0
1
4
/
8
/
1
9
 
1
0
:
5
0

晴
れ

1
0

2
,
7
8
8
,
0
0
0

2
0
m
程

度

0
.
1
1

5

0
.
7
3

0
.
5
3

1
5
.
6

8
1
,
9
9
4

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
15
 

No
14

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
4

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
中

礫
・

小
礫

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
8
0

0
.
9
5

0
.
4
0

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
7
2

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

早
川

線
　

2
8
6
北

1

断
面

図

0
.
7
2

m
/
s

2
.
3

0
.
2
7

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

流
量

は
や

や
多

い
が

、
落

差
が

と
れ

な
い

た
め

可
能

性
が

低
い

0
.
4
4

2
.
6

1
3
,
6
6
6

4
6
5
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
2
7

1

0
.
7
2

内
容

糸
魚

川
地

域

湯
川

内
用

水

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
9
:
3
0

曇 2
.
3

幅

落
差

流
速



 

 
表

3.
1.
16
 

No
15

の
簡
易
カ
ル
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
5

地
区

o
r
地

点
名

焼
山

川
・

二
級

河
川

測
定

日
時

底
質

⇒
大

礫
・

中
礫

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

2
.
1
0

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

2
.
1
0

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

早
川

線
3
2
2

断
面

図

2
.
1
0

m
/
s

4
.
0

0
.
3
0

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

2
.
0

流
量

が
多

く
、

落
差

を
確

保
す

る
こ

と
が

可
能

な
た

め
可

能
性

が
高

い

砂
防

堰
堤

で
あ

る
た

め
、

新
潟

県
と

の
調

整
が

必
要

2
.
5
2

2
9
.
6

1
5
5
,
5
7
8

5
,
2
9
0
,
0
0
0

3
0
0
m
以

上

0
.
3
0

2

2
.
1
0

内
容

糸
魚

川
地

域

焼
山

川
砂

防
堰

堤

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
0
:
3
0

曇 4

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
17
 
No
16

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
6

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
4
0

0
.
4
0

0
.
2
5

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
3
5

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

早
川

線
　

2
2
8

断
面

図

0
.
3
5

m
/
s

1
.
0

0
.
0
7

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

0
.
0
2

0
.
1

5
2
6

1
8
,
0
0
0

5
m
未

満

0
.
0
7

1

0
.
3
5

内
容

糸
魚

川
地

域

大
平

・
中

川
原

用
水

1

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
1
:
3
0

雨 1

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
18
 

No
17

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
7

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
中

礫
・

小
・

礫

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
無

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
2
5

0
.
5
0

0
.
4
5

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
4
0

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

早
川

線
　

2
2
2

断
面

図

0
.
4
0

m
/
s

2
.
4

0
.
1
9

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

2
0
.
0

流
量

は
多

く
は

な
い

が
、

落
差

が
確

保
し

や
す

地
形

の
た

め
可

能
性

が
高

い

0
.
1
8

2
1
.
2

1
1
1
,
4
2
7

3
,
7
8
9
,
0
0
0

1
0
m
程

度

0
.
1
9

2
0

0
.
4
0

内
容

糸
魚

川
地

域

大
平

・
中

川
原

用
水

2

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
1
:
1
5

雨 2
.
4

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
19
 
No
18

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
8

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

1
.
8
0

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
8
0

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

谷
根

線
　

4
8
北

3

断
面

図

1
.
8
0

m
/
s

0
.
5

0
.
0
1

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

落
差

が
と

れ
ず

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

0
.
0
1

0
.
1

5
2
6

1
8
,
0
0
0

1
0
m
程

度

0
.
0
1

1

1
.
8
0

内
容

糸
魚

川
地

域

高
谷

根
・

高
ノ

木
用

水

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
1
:
4
5

雨

0
.
4
5

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
20
 
No
19

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
1
9

地
区

o
r
地

点
名

田
麦

平
川

・
普

通
河

川

測
定

日
時

底
質

⇒
大

礫
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
7
6

0
.
5
9

0
.
9
7

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
7
7

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9.
8×

Ｑ
×
Ｈ
×

0.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

断
面

図

0
.
7
7

m
/
s

3
.
5

0
.
0
1

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

流
量

が
少

な
い

た
め

可
能

性
が

低
い

内
容

能
生

地
域

田
麦

平

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
3
:
5
0

雨 3
.
5

0
.
0
3

0
.
2

1
,
0
5
1

3
6
,
0
0
0

3
0
0
m
程

度

0
.
0
1

1

0
.
7
7

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
21
 

No
20

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
2
0

地
区

o
r
地

点
名

湯
沢

川
・

普
通

河
川

測
定

日
時

底
質

⇒
大

礫
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

多
い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
無

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
有

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
7
0

1
.
4
0

1
.
1
0

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

1
.
0
7

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9.
8×

Ｑ
×
Ｈ
×

0.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

生
谷

線
2
2
9

断
面

図

1
.
0
7

m
/
s

7
.
0

0
.
0
9

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

5
.
0

流
量

は
や

や
多

く
、

落
差

も
確

保
で

き
る

た
め

可
能

性
が

高
い

内
容

能
生

地
域

柵
口

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
4
:
1
0

雨 7

0
.
6
5

1
9
.
1

1
0
0
,
3
9
0

3
,
4
1
3
,
0
0
0

5
0
m
程

度

0
.
0
9

5

1
.
0
7

幅

落
差

流
速



 

  
表

3.
1.
22
 
No
21

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
2
1

地
区

o
r
地

点
名

島
道

川
・

普
通

河
川

測
定

日
時

底
質

⇒
中

礫
、

小
礫

天
候

流
量

の
変

化
⇒

多
い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
無

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)
砂

防
指

定
⇒

有

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
5
0

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
5
0

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9.
8×

Ｑ
×
Ｈ
×

0.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

島
道

線
　

8
1

断
面

図

0
.
5
0

m
/
s

3
.
0

0
.
1
0

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

1
.
0

流
量

が
少

な
い

た
め

可
能

性
が

低
い

内
容

能
生

地
域

島
道

2
0
1
4
/
7
/
2
4
 
1
5
:
0
0

雨 3

0
.
1
5

0
.
9

4
,
7
3
0

1
6
1
,
0
0
0

2
0
m
程

度

0
.
1
0

1

0
.
5
0

幅

落
差

流
速



 

  

 

表
3.
1.
23
 
No
22

の
簡
易
カ
ル
テ
 

適
用

写
真

番
号

・
地

域
名

N
o
2
2

地
区

o
r
地

点
名

用
水

路

測
定

日
時

底
質

⇒
コ

ン
ク

リ
ー

ト

天
候

流
量

の
変

化
⇒

少
な

い

水
路

幅
（

m
）

ご
み

の
状

況
⇒

少
な

い

平
均

水
深

（
m
）

ア
ク

セ
ス

道
路

⇒
有

想
定

落
差

（
m
）

現
状

落
差

⇒
無

流
域

面
積

（
k
㎡

)

流
速

（
m
/
s
）

右
中

心
左

1
回

0
.
7
5

2
回

3
回

4
回

平
均

流
速

平
均

0
.
7
5

計
（

m
/
s
）

場
所

Ｑ
：

流
量

（
m
3
/
s
）

Ａ
:
想

定
発

電
出

力
(
k
W
）

9
.
8
×
Ｑ
×
Ｈ
×
0
.
6
（
水
車
・
発
電
効
率
）

Ｂ
:
年

間
発

電
量

（
k
W
h
）

Ａ
×

8
,
7
6
0
時

間
×

0
.
6
（

施
設

稼
働

率
）

Ｅ
:
年

間
売

電
金

額
（

円
）

3
4
円

/
k
W
h

電
柱

ま
で

の
距

離
（

m
）

断
面

図

0
.
7
5

m
/
s

0
.
6

0
.
2
7

調
査

地
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
電

柱
位

置

コ
メ

ン
ト

0
.
5

落
差

が
小

さ
く

、
流

量
も

少
な

い
た

め
可

能
性

が
低

い

0
.
1
2

0
.
4

2
,
1
0
2

7
1
,
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・
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